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 GENO-mat  F 
500/600/610 A; WS/DS 

Fig. 1 Filteranlæg GENO-mat F 600 A   

Anvendelsesformål 
Anlægget bruges til filtrering af 
bassinvand i private swimmingpools 
og whirlpools. Andre anvendelser 
(f.eks. filtrering af brønde eller 
kredsløb) er mulige efter aftale med 
Grünbeck. 

Funktionsmåde 
Filtrering 
Bassinvandet, der suges ind af en 
cirkulationspumpe, ledes ind i filteret 
via den øverste fordelingsanordning. 
Bassinvandet strømmer gennem 
filterlagene oppefra og ned, hvorved 
de øvre og nedre 
fordelingsanordninger sikrer en jævn 
gennemstrømning. Når vandet 
strømmer gennem filterlagene, 
filtreres de fineste smudspartikler fra. 
Det rengjorte vand strømmer gennem 
den nederste fordelingsanordning, 
som har fine åbninger, og løber 
tilbage til bassinet. 
Returskylning 
På grund af smudsophobningen stiger 
trykindikatoren (manometeret) på 
filteranlægget. Hvis trykket stiger med 
0,2 - 0,3 bar over starttrykket, skal 
filteret returskylles. Af 
sundhedsmæssige årsager skal der 
udføres en returskylning mindst én 
gang om ugen. Afhængigt af 
tilsmudsningsgrad varer denne 
proces mellem to til tre minutter. 
Ligeledes anbefales det at udføre en 
returskylning efter længere stilstand. 
Denne startes tidsstyret via styringen 
GENO-BW-tronic, men kan også 
udløses manuelt eller 
differenstrykstyret (ekstraudstyr). 
Returskylningsvandet omdirigeres i 
automatik-flervejsventilen, så det 
strømmer ind i filteret gennem den 
nederste fordelingsanordning. Dette 
løfter de forskellige filterlag, 
gennemstrømmer dem og frigiver 
smudspartiklerne i kloaksystemet via 
den øverste fordelingsanordning.  

Returskylningsvandet, der løber ud, 
kan observeres gennem et 
gennemsigtigt stykke rør. Ledningen 
til returskylningsvandet skal lægges 
som frit udløb iht. DIN EN 1717. 

Efterskylning 
Ved efterskylningen (ca. 0,8 min.) 
skylles rester af smuds og slid fra 
filtermaterialet ud i kloakken. Dette 
sker oppefra og ned som ved filterdrift. 

Tømning 
Bassinindholdet transporteres til 
kloakken med cirkulationspumpen. 
Luftindsugning skal undgås. 

Opbygning 
Filterbeholder af glasfiberforstærket 
kunststof, komplet præmonteret 
manuel ventilation og udluftning.  

Styring GENO-BW-tronic til halv- eller 
fuldautomatisk drift af filteranlægget 
via tidsprogrammering. Visning og 
betjening kan vælges via folietastatur 
og 4-delt, baggrundsbelyst LC-display 
på 6 sprog. Styringen er udstyret med 
en to-punkts temperaturregulator, 
inklusive potentialfri udgang og RS 
485-serielt interface. 

Automatik-flervejsventil i DN 40 
(Ø 50 mm), model med automatik-
aktuator. 

Cirkulationspumpe af kunststof, 
støjsvag model med integreret hår- og 
trevleopsamler. Cirkulationspumpen 
skal monteres under vandspejlet. I 
undtagelsestilfælde må 
cirkulationspumpen monteres maks. 
2 m over vandspejlet. 

Leverancens indhold 
Elektronisk forbundet filteranlæg, 
præmonteret komplet på grundplade, 
inkl. styring GENO-BW-tronic, 
cirkulationspumpe, automatik-
/flervejsventil og driftsvejledning. 

Tilbehør 
Kvartssand-filterfyldning F 500  
ordrenr. 200 840 

AFM-filterfyldning F 500 
(glasgranulat)  
ordrenr. 240 180 
Kvartssand-filterfyldning F 600  
ordrenr. 200 560 
AFM-filterfyldning F 600 
(glasgranulat) 
ordrenr. 241 800 
Hydroantrasit-filterfyldning F 600  
ordrenr. 200 565 
Kvartssand-filterfyldning F 610  
ordrenr. 242 185 
AFM-filterfyldning F 610 
(glasgranulat) 
ordrenr. 242 180 
Hydroantrasit-filterfyldning F 610 
ordrenr. 242 190 
Differenstrykafbryder 500/600/610 
A/AK  
Til automatisk udløsning af en 
behovsstyret returskylning  
(0,16-1,6 bar). 
Ordrenr. på forespørgsel 
Touchpanel 5,7" 
Fjernbetjening eller fjernvisning af alle 
komponenter, der er relevante for 
sammenkoblingen af GENO-BW-
tronic og måle- og reguleringsanlæg 
GENO-CPR-tronic 02. 
Ordrenr. 203 545 
Monteringsbetingelser 
Lokale installationsforskrifter, 
generelle retningslinjer og tekniske 
data skal overholdes.  
Monteringen skal udføres af en 
fagmand. Opstillingsstedet skal være 
tilstrækkeligt udluftet og ventileret, 
frostsikkert og må ikke kunne 
oversvømmes. Det er nødvendigt 
med dræning af vand eller et gulvafløb 
(DN 100).  
Der skal være let adgang til anlægget, 
når der skal udføres vedligeholdelse 
og reparation. Lokalet skal have en 
højde på mindst 1200, 1600 eller 
1800 mm med henblik på udskiftning 
af filtermateriale. 
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Tekniske data/mål Filteranlæg GENO-mat F 
 500 A; 

DS 
500 A; 

WS 
600 A; 

DS 
600 A; 

WS 
610 A; 

DS 
610 

A;WS 
 

Tilslutningsdata 
Tilslutningens nominelle bredde 
badevand  R 2" / DN 40 R 2" / DN 50 

Nominel bredde kloaktilslutning  DN 100 
Filterpumpe  GENO-Top 8 GENO-Top 14 GENO-Top 20 
Spændingsforsyning [V/Hz] 400 / 50 230 / 50 400 / 50 230 / 50 400 / 50 230 / 50 
Beskyttelsestype/beskyttelsesklasse  IP 54/  
Motorens optagne effekt [kW] 0,48 0,58 0,90 0,97 1,32 1,37 
Strømforbrug* [A] 1,2 3,2 2,1 5,7 3,0 7,4 
Sikring på opstillingsstedet [A] 10 16 
Ydelsesdata 
Nominelt tryk maks. [bar] 2 
Filter-/returskylningseffekt [m³/h] 6/8 12/15 15/20 
Pumpeeffekt (ved 8 mWS) [m³/h] 8,5  14 20 
Bassinindhold maks. [m³] 35 70 100 
Indsugningshøjde maks. [m] 3 
Indløbshøjde pumpesugeside maks.       [m] 3 
Mål og vægt 
A Filteranlæggets højde [mm] 1025 1250 1420 
B Filteranlæggets bredde [mm] 517 700 741 
C Filteranlæggets dybde [mm] 831 915 946 
D Højde kloaktilslutning [mm] 692 523 723 
E Lokalets min. højde [mm] 1200 1600 1800 
F Højde sugetilslutning [mm] 198 
G Højde bassinreturløb [mm] 692 523 723 
H Akseforskydning 
sugetilslutning/bassinreturløb 

[mm] - 71 71 

J Betjeningshøjde  [mm] 960 1160 1300 
Tom vægt [kg] 41 50 58 
Filterbeholder ∅ [mm] 510 630 
Miljødata 
Vandtemperatur [°C] 5-40 
Omgivelsestemperatur [°C] 5-35 
Luftfugtighed maks. (ikke 
kondenserende) [%] 90 

Ordrenr.  240 450 240 470 241 450 241 470 242 450 242 470 
* Ifølge standarden må den nominelle strøm for pumper (< 1,3 kW) ligge op til 20 % over producentens specifikation (typeskiltets specifikation). 
Vi har taget højde for denne tolerance i styringen GENO-BW-tronic og i tabellen ovenfor. 

  

  
Fig. 2 Måltegning filteranlæg GENO-mat F 500 A  Fig. 3 Måltegning filteranlæg GENO-mat F 610 A 
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